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L’eau et le CERN : situation actuelle et 
projections pour le FCC - ee  

L’APPROVISIONNEMENT ET LA CONSOMMATION D’EAU ACTUELLE AU 
CERN  

Le CERN a aujourd’hui une consommation d’eau inférieure à 3 millions de mètres cubes par an. La majeure 

partie de l’eau, provenant du Léman, est fournie  par les Services Industriels de Genève  (SIG). Moins de 1%, 

issu principalement des nappes phréatiques, est fourni par la Régie des Eaux Gessiennes  (REOGES) .  

Depuis plus de deux décennies, l’Organisation mène une politique active de réduction de sa consomma-

tion d’eau. Alors que la consommation annuelle dépassait 20 millions de mètres cubes avant les années 

2000, elle est aujourd’hui réduite de plus de 80% . 

L’approvisionnement par la REOGES est destiné à un usage sanitaire sur certains sites de surface du 

CERN, alors que l’approvisionnement par les SIG est utilisé à plus de 50% pour le refroidissement de l’in-

frastructure du complexe d’accélérateurs. Le reste est attribué à des usages sanitaires ou de procédés 

industriels.  

 

 

Carte actuelle du site du CERN et de ses deux plus grandes machines en exploitation, le Super Proton Synchroton (SPS) et le G rand collisionneur de 
hadrons (LHC). Crédit  : CERN  
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SYNTHÈSE – CHIFFRES CLÉS  

Indicateurs  Chiffres clés  Commentaires  

Situation actuelle – CERN et LHC  

Consommation annuelle ac-

tuelle du CERN  
< 3 millions m³/an  

Réduction importante par rapport à plus de 20 mil-

lions  m³/an avant les années 2000  

Part fournie par les SIG  > 99 %  

Provient principalement du Léman et couvre la majeure 

partie des besoins en eau du CERN, notamment pour le 

refroidissement  

Part fournie par la REOGES  < 1 % 
Principalement issue des nappes phréatiques et desti-

née aux usages sanitaires sur certains sites  

Eau usée actuelle  < 500 000 m³/an  Évacuée vers les stations d’épuration publiques  

Rejets vers les cours d’eau 

(2024)  
> 5 millions m³  

Incluent l’eau de pluie (variations annuelles),  

l’eau d’infiltration provenant des ouvrages souterrains et 

terrains en surface et l’eau de refroidissement  

Consommation d’eau de re-

froidissement du LHC (2024)  
< 1,1 million m³/an 60 % évaporé et 40 % rejeté vers le Nant d’Avril  

Débits moyens des rejets LHC 

vers les cours d’eau  

1 à 25 m³/h ;  

jusqu’à 80 –130 m³/h  

Les valeurs les plus élevées concernent d’une part le 

Nant d’Avril  (CH) qui reçoit l’eau de refroidissement du 

LHC  et d’autre part, sur un des huit sites LHC, de l’eau 

d’infiltration interceptée  dans le tunnel datant de la 

construction du LEP  

FCC — phase chantier et exploitation  

Besoins chantier FCC —  

Sites techniques  

500 à 1 000 m³/mois par 

site  
Sites PB, PF, PH et PL ; besoins de base sur environ six 

ans  

Besoins chantier FCC — 

Sites scientifiques  

1 000 à 4 700 m³/mois 

par site  
Sites PA, PD, PG et PJ ; pics possibles jusqu’à deux ans  

Besoins d’exploitation du FCC  1,9 million m³/an  

Serait fourni par les SIG. Principalement pour le refroi-

dissement, majoritairement lié à la  compensation de 

l’évaporation  dans les  tours aéroréfrigérantes  (voir en-

cadré sur les tours aéroréfrigérantes)  

Besoins sanitaires FCC  
750 à 5 800 m³/an par 

site  

Selon le type de site et le raccordement au réseau d’eau 

potable public local  

Consommation annuelle future 

du CERN avec FCC  

~3,9 millions m 3 

/an 

Phase d’exploitation FCC - ee  à l’horizon 2045 , qui inter-

viendra it après l’arrêt du LHC à fin 2041 , donc pas de re-

couvrement des consommations  entre le LHC et le 

FCC - ee  
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L’ADÉQUATION ENTRE LES BESOINS EN EAU ET LA RESSOURCE DISPO-
NIBLE  

Les besoins en eau du  FCC - ee  doivent être appréciés au regard des capacités actuelles des réseaux d’ap-

provisionnement, mais aussi de l’évolution future de la ressource, des effets du changement climatique 

et de la coexistence avec les autres usages de l’eau.  

Les ressources en eau connaissent déjà des tensions saisonnières sur certains territoires. Les projections 

climatiques conduisent à prendre en compte des étés plus chauds et plus secs, des débits plus faibles 

sur certains cours d’eau, des besoins accrus po ur l’alimentation en eau potable, l’agriculture, les milieux 

naturels et certains usages industriels.  

Le principe retenu est que les besoins du FCC - ee  ne seraient pas prioritaires par rapport aux besoins 

essentiels de la population ni aux autres usages prioritaires définis par les autorités compétentes. Si la 

ressource en eau n’était pas disponible, les installations pourraient être ralenties, adaptées saisonnière-

ment ou mises en pause afin de préserver les usages prioritaires.  Cette réflexion concerne plus particu-

lièrement la période estivale, pendant laquelle la ressource peut être plus contrainte.  

Ainsi, e n cas de crise énergétique, ou de pénurie d’eau (alerte sècheresse), la mise en stand - by des accé-

lérateurs est possible. Dans le cadre de la crise énergétique de l’hiver 2022 - 2023, le CERN avait en outre 

préparé plusieurs scénarios de réduction supplémentai res, pouvant aller jusqu’à un arrêt complet de ses 

installations, afin de pouvoir répondre à une éventuelle dégradation de la situation. Certains de ces scé-

narios ont été mis en place et ont été reconduits lors de l’hiver 2023 - 2024, dans le cadre de l’effort col-

lectif visant à préserver la sécurité d’approvisionnement énergétique.  

LES REJETS D’EAU ACTUELS  

Tous les sites du CERN disposent, depuis leur origine, d’un réseau d’assainissement en séparatif.  

L’eau usée issue des sanitaires ou de procédés industriels, représente un volume inférieur à 500  000 

mètres cubes par an . Elle est évacuée vers les stations d’épuration publiques.  

L’eau évacuée par le CERN vers les cours d’eau superficiels compr end  l’eau de pluie , l ’eau  d’infiltration 

provenant des ouvrages souterrains et des terrains en surface, ainsi que l’eau  de refroidissement. En 

2024, cela représentait plus de 5 millions de mètres cubes, incluant les précipitations sur les différents 

sites du CERN (ruissellement).  Des informations complémentaires sur les rejets actuels du CERN sont dis-

ponibles dans les rapports Environnement de l’Organisation sous le lien suivant  : https://e - publis-

hing.cern.ch/index.php/CERN_Environment_Report/issue/archive   

LE CAS SPÉCIFIQUE DU LHC  

Le LHC correspond au plus grand accélérateur que le CERN exploite aujourd’hui. Son exploitation est 

prévue jusqu’à fin 2041 . L’ouvrage est implanté dans un tunnel d’une circonférence de 27 km, construit 

principalement dans la molasse à une centaine de mètres de profondeur, et comporte quatre sites scien-

tifiques, ainsi que quatre  sites techniques.  Le tunnel de base a été construit durant les années 1980 et a 

abrité le précédent accélérateur, le LEP.  Par sa configuration, le LHC présente certaines similitudes avec 

la configuration prévue du projet FCC.  

En 2024, la consommation d’eau de refroidissement pour le LHC s’est élevée à 1 100 000  mètres cubes. 

Sur ce volume, 60%  ont été évaporés et 40%  ont été rejetés vers  le cours d’eau du Nant d’Avril  situé en 

Suisse. Les eaux de refroidissement rejeté es sont altéré es en raison de s traitements appliqués aux circuits 

des tours aéroréfrigérantes pour prévenir l’entartrage, la corrosion et la prolifération de bactéries. De 

plus, le régime de rejet  expose le cours d’eau récepteur à un stress hydraulique . Aucun autre cours d’eau 

avoisinant les sites LHC ne reçoit des eaux de refroidissement et un projet est en cours pour arrêter les 

déversements d’eau de refroidissement vers le Nant d’Avril grâce à une station de recyclage, permettant 

https://e-publishing.cern.ch/index.php/CERN_Environment_Report/issue/archive
https://e-publishing.cern.ch/index.php/CERN_Environment_Report/issue/archive
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ainsi au CERN de continuer à réduire ses rejets et limiter sa consommation d’eau dans les années à venir  

(voir encadré plus loin sur les tours aéroréfrigérantes ). 

Les débits moyens des rejets des sites LHC vers les cours d’eau varient fortement selon les sites. Ils sont  

généralement compris entre 1 et 25 mètres cubes par heure, sauf pour les rejets vers le Nant d’Avril se 

situant entre 80 et 100 mètres cubes par heure  en raison de l’évacuation d’eau  de refroidissement pro-

venant des tours aéroréfrigérantes implantées sur les sites du LHC. Un des sites  présente également des 

débits importants, entre 80 et 130 mètres cubes par heure, liés à l’interception  d’eau d’infiltration dans le 

tunnel du LHC datant de la construction  du LEP dans les années 1980.  En effet, un des secteurs du tunnel 

adjacent au pied du Jura est implanté dans un milieu karstique. Lors de la construction du tunnel  du LEP , 

la pression exercée par l’eau présente dans le sous - sol sur la voûte  du tunnel  était telle qu’elle compro-

mettait la stabilité de l’ouvrage. Afin de maîtriser ce risque, le CERN a mis en place un dispositif d’inter-

ception de cette eau dans le tunnel, au moyen d’une conduite dédiée. Depuis plus de 40 ans, cette eau 

est ainsi acheminée  vers un des sites de surface  avant d’être restituée au milieu nat urel (voir encadré plus 

loin sur le creusement du tunnel du LEP ). 

LA GESTION RÉGLEMENTAIRE ET LA SURVEILLANCE DES REJETS  

L ’évacuation des effluents depuis les sites du CERN vers les cours d’eau superficiels et les stations d’épu-

ration publiques est discutée et autorisée en concertation avec les autorités des États hôtes et les ser-

vices compétents. En Suisse, les interlocuteur s comprennent notamment l’OFSP, l’OCEau et les SIG. En 

France, les échanges associent notamment l’ Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR ), 

la DREAL  (01), la DDT  (01), la CAPG et la REOGES . Une cellule technique tripartite de gestion des eaux traite 

spécifiquement ces questions  et rapporte au Comité Tripartite sur l’Environnement.  

Le CERN dispose de 15 stations de mesure en continu pour les effluents rejetés directement dans les 

cours d’eau superficiels . Ces stations mesurent le pH, la température, la conductivité électrique, la turbi-

dité, la présence d’hydrocarbures et de mousse , la radioactivité ainsi que le débit des rejets . Plus de 300 

prélèvements sont réalisés chaque année pour des analyses complémentaires au laboratoire interne de 

l’Organisation. Des rapports trimestriels sont transmis depuis plus de 20 ans aux autorités des États hôtes, 

accompagnés de synthèses des résult ats. Des prélèvements ponctuels sont également effectués sur 

l’eau usée évacuée vers les stations d’épuration publiques afin de vérifier sa conformité.  

Si le projet FCC - ee  se poursuit, les études et autorisations à venir devraient également tenir compte des 

plans et programmes concernés , notamment les documents de gestion quantitative de la ressource, les 

schémas locaux de gestion de l’eau et les autres outils de planification de l’eau et de l’environnement.  

ÉTAT DES CONNAISSANCES HYDROGÉOLOGIQUES ET STRATÉGIE RETE-
NUE POUR LE GÉNIE CIVIL  

Le creusement d’un tunnel peut intercepter de l’eau souterraine lorsqu’il traverse des terrains per-

méables, fracturés ou aquifères. Si le tunnel rencontre une zone transmissive, il peut agir localement 

comme un drain, ce qui peut modifier les circulations s outerraines, faire baisser certains niveaux d’eau ou 

nécessiter des dispositifs spécifiques d’étanchement et de gestion des venues d’eau.  

Le principe général retenu est de situer le tunnel autant que possible dans la molasse. Cette formation 

est considérée, de manière générale, comme largement peu perméable et donc plus favorable à la cons-

truction d’un tunnel de grande longueur. À l’inverse,  le projet cherche à éviter autant que possible les 

formations calcaires karstiques, qui peuvent contenir des vides, des circulations d’eau ou des venues 

d’eau sous pression plus difficiles à maîtriser.  

Trois grandes situations doivent être distinguées :  

• les formations superficielles, en particulier certaines moraines et alluvions, qui peuvent contenir 

des nappes ;  
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• les calcaires, qui peuvent être karstifiés et donc présenter des circulations d’eau plus rapides et 

plus complexes  ; 

• la molasse, globalement peu perméable mais pouvant être localement affectée par des fractures 

ou des failles . 

La construction du tunnel dans la molasse est en effet choisie pour ses propriétés favorables. Il est peu 

probable de rencontrer un grand nombre de failles majeurs, chargées d’eau dans la molasse  et les cam-

pagnes d’étude et analyses à venir devraient permettre la compréhension des enjeux associés , bien avant 

le début des travaux de génie civil.  

Les études menées à ce jour pour le projet FCC s’appuient sur des données publiques françaises et 

suisses, sur les données historiques acquises lors de la construction du LEP et du LHC, ainsi que sur une 

première campagne d’investigations comprenant des forages, des profils sismiques  et des instruments 

de suivi des niveaux d’eau.   

Ces éléments permettent déjà de construire la base d’un modèle géologique et hydrogéologique de tra-

vail. Néanmoins, des incertitudes résiduelles subsistent sur certains secteurs du tracé.  

Une attention particulière est portée à plusieurs secteurs où les enjeux hydrogéologiques sont plus sen-

sibles, notamment la traversée sous le Léman, certains secteurs du Jura, le massif de la Mandallaz et plu-

sieurs secteurs de vallée.  

Cette première phase d’investigations est en cours d’achèvement. Une étude hydrogéologique dédiée 

est initiée  en parallèle afin de la compléter . Si le projet se poursuit, une seconde phase d’investigations, 

plus large et plus détaillée, permettra d’affiner les paramètres géotechniques et hydrogéologiques né-

cessaires à la conception détaillée du tunnel, des cavernes et des puits.  Cette seconde phase fournirait  

les informations nécessaires notamment sur les nappes phréatiques, les connexions avec les zones hu-

mides , les éventuels impacts sur le Léman et potentiellement sur le Rhône et l’Arve.  

Les méthodes de génie civil envisagées pour le projet FCC diffèrent de celles utilisées dans les années 

1980 pour le LEP. Le projet FCC reposerait sur des techniques contemporaines de creusement mécanisé, 

notamment avec tunnelier, et sur des revêtements co nçus pour être peu perméables.  

Les stratégies possibles comprennent l’utilisation de tunneliers adaptés aux conditions rencontrées, la 

pose rapide d’un revêtement étanche, des injections de coulis ou traitements préventifs des terrains lors-

que cela est nécessaire, des forages de reconna issance complémentaires en avant du front de creuse-

ment, et une gestion spécifique des venues d’eau éventuelles pendant les travaux.  

LES BESOINS EN EAU POUR LA PHASE CHANTIER DU FCC  

Pour la phase chantier du FCC,  l’approvisionnement en eau serait défini en concertation avec les collec-

tivités concernées. Les démarches du CERN et de ses consultants devraient débuter en 2028. L’eau serait 

principalement utilisée pour l’appoint du refroidissement des tunneliers en circ uit fermé, la suppression 

des poussières sur les zones de chantier souterraines et de surface, la production de béton et les usages 

sanitaires des travailleurs.  

À ce stade, les besoins de base sont estimés entre 500 et 1 000 mètres cubes par mois par chacun des 

sites techniques, PB, PF, PH et PL, et entre 1 000 et 4 700 mètres cubes par mois pour  chacun des sites 

scientifiques, PA, PD, PG et PJ. Les valeurs les plus basses correspondent aux besoins de base sur une 

période de chantier d’environ six ans. Les valeurs les plus élevées correspondent aux périodes de forte 

activité, estimées à environ quatre mois su r les sites techniques et jusqu’à deux ans sur les sites scienti-

fiques. La durée totale des travaux de génie civil serait d’environ huit ans.  

Ces chiffres correspondent à des estimations préliminaires. Leur compatibilité avec les capacités locales 

d’approvisionnement en eau devra être vérifiée site par site avec les collectivités, syndicats d’eau et ges-

tionnaires concernés.  Si le projet se poursuit, le dossier d'étude d'impact devra aussi démontrer la com-

patibilité du projet avec l'ensemble des plans et programmes concernés . Les Plans de Gestion de la Res-

source en Eau (PGRE) en font partie.  
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LES BESOINS EN EAU EN PHASE D’EXPLOITATION DU FCC - EE  

En phase d’exploitation, les besoins en eau du FCC - ee sont actuellement évalués à 1,9 million de mètres 

cubes par an. Cette eau serait principalement fournie par les SIG au moyen de la conduite existante qui 

alimente le CERN aujourd’hui, permettant ainsi un e distribution vers les sites techniques et les sites scien-

tifiques via le tunnel du FCC (même schéma d’approvisionnement que pour le LHC). Par ailleurs, les be-

soins en eau du FCC - ee sont nettement inférieurs à la capacité actuelle prévue pour le CERN par les  SIG.  

Ces derniers ont confirmé la faisabilité technique de l’approvisionnement.  Il n’y aura it pas de nouvelle s 

installation s de prélèvements et les modalités de distribution sont actuellement à l’étude . A ce jour, cette 

piste est privilégiée par rapport à une option d’approvisionnement depuis l’Arve et le Rhône. L’eau serait 

essentiellement utilisée pour le refroidissement des systèmes de l’accélérateur, notamment par le biais 

de tours aéroréfrigérantes implantées sur chacun des  sites. La consommation d’eau correspondrait ma-

joritairement à la compensation de l’évaporation de l’eau dans les tours aéroréfrigérantes localisées sur 

les 8 sites de surface  (voir encadré plus loin  sur les tours aéroréfrigérantes ). 

Chaque site serait par ailleurs raccordé au réseau public local d’eau potable pour les besoins sanitaires. 

Les besoins sanitaires annuels sont estimés entre 1 000 et 5 000 mètres cubes pour chaque site scienti-

fique, entre 750 et 2 000 mètres cubes pour  chacun des sites techniques PB et PF, et jusqu’à environ 

5  800 mètres cubes pour chacun des sites techniques PH et PL.  

Pour les besoins de chantier comme pour les besoins sanitaires des sites de surface, plusieurs solutions 

devraient être étudiées localement  : raccordement aux réseaux publics d’eau potable, mobilisation éven-

tuelle d’autres ressources compatibles avec les règles locales, utilisation possible d’eaux non potables ou 

d’eaux usées traitées pour certains usages techniques, et définition des conditio ns de rejet compatibles 

avec les capacités des milieux récepteurs et des réseaux d’assainissement.  

La consommation totale du CERN en phase d’exploitation du FCC - ee  qui débuterait à l’horizon 2045  

augmenterait  d’environ 0,9 million de mètres cubes par an par rapport à la consommation actuelle, après 

l’arrêt  du LHC à l’issue de sa période d’exploitation prévue  pour fin 2041 . 

LES REJETS D’EAU PRÉVUS POUR LE FCC  

En phase chantier  

Les eaux seraient collectées et traitées dans des ouvrages adaptés, conformément aux réglementations 

applicables dans les États hôtes. Une surveillance environnementale des chantiers serait intégrée aux 

contrats de génie civil. Les points de rejet et les vo lumes associés ne sont pas encore définis à ce stade 

et devraient être précisés courant  2028 et  2029 . 

En phase d’exploitation  

C ontrairement à la situation actuelle du LHC, aucun rejet d’eau de refroidissement ne serait prévu en 

milieu naturel dans les cours d’eau avoisinant les sites de surface.  

L’eau usée serai t raccordée autant que possible aux réseaux d’assainissement pour traitement en stations 

d’épuration publiques. Elles incluraient les eaux sanitaires et, le cas échéant, certaines eaux de procédé s 

industriels , mais pas d’eaux de refroidissement  car celles - ci seraient recyclées sur chaque site grâce à  

une installation dédiée . 

L’eau pluviale  serai t infiltrée sur site lorsque cela est possible ou restituées au milieu naturel au moyen 

d’ouvrages adaptés (e.g. bassin de rétention ). L’eau pluviale inclu t, le cas échéant, l’eau  d’infiltration pro-

venant des ouvrages souterrains et des terrains en surface . 

Tous les rejets d’eaux seraient surveillés périodiquement ou en continu afin d’en assurer la conformité.  
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L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  

Le CERN prévoit d’initier l’étude d’impact sur l’environnement à la mi - 2027. L’ensemble des domaines, y 

compris l’eau, seront progressivement chiffrés, évalués et documentés dans ce cadre. Les États membres 

du CERN devraient prendre une décision sur le proj et courant 2028. En cas de décision favorable, une 

première version de l’étude d’impact devrait être soumise à la mi - 2029.  

Le processus d’étude d’impact serait itératif jusqu’au dépôt final pour les autorisations environnemen-

tales des États hôtes, actuellement envisagé à la mi - 2031 (l’étude d’impact examine les principaux effets 

possibles du projet  sur l’environnement , notamment sur l’eau, les milieux naturels, le cadre de vie et la 

santé  ; elle  sert à vérifier, étape par étape, les effets possibles d’un projet et à prévoir les moyens de les 

limiter ).  

Entre 2028 et 2030, une concertation active avec l’ensemble des acteurs du domaine de l’eau serait me-

née afin de limiter l’impact sur le public et l’environnement et d’assurer une mise en œuvre raisonnée du 

projet sur le territoire.  

 

Fonctionnement des tours aéroréfrigérantes  

 
Une tour aéroréfrigérante classique permet de refroidir l’eau chaude issue d’un procédé industriel en la mettant en  

contact avec un flux d’air. L’eau chaude est acheminée en partie haute de la tour, puis pulvérisée vers le bas. Un flux  

d’air, généralement assuré par un ventilateur, circule en sens inverse afin de favoriser les échanges thermiques. Le  

refroidissement est principalement obtenu par évaporation d’une faible fraction de l’eau : en passant de l’état liquide  

à l’état vapeur, cette eau évaporée emporte une quantité importante de chaleur, ce qui abaisse la température de  

l’eau restante dans le circuit. Le taux d’évaporation dépend principalement de la quantité de chaleur à évacuer, des  

conditions climatiques extérieures — en particulier la température et l’humidité de l’air — ainsi que du débit d’air et  

du rendement de la tour. Plus la charge thermique est élevée, ou plus l’air est sec, plus l’évaporation peut être im-

portante. Cette évaporation constitue une perte d’eau, mais elle ne retire pas les sels minéraux ni les impuretés dis-

sous : ceux - ci demeuren t dans l’eau de circulation et s’y concentrent progressivement.  

 

Pour éviter une concentration excessive en sels dissous, susceptible d’entraîner de l’entartrage, de la corrosion, une  

dégradation de la qualité de l’eau ou le développement de bactéries, une partie de l’eau du circuit est régulièrement  

évacuée : il s’agit de la purge de déconcentration. Cette purge permet de maîtriser la concentration en minéraux et  

en substances dissoutes dans l’eau de circulation. Son volume dépend notamment de la qualité de l’eau d’appoint,  

du taux d’évaporation, des traitements appliqués pour prévenir l’entartrage, la corrosion et la prolifération bacté-

rienne, ainsi que du niveau de concentration admissible dans le circuit.  

 

L’eau d’appoint compense l’ensemble des pertes d’eau du système. Elle remplace l’eau perdue par évaporation, l’eau  

évacuée lors des purges de déconcentration, ainsi que les pertes annexes éventuelles, telles que l’eau nécessaire  

pour le nettoyage de filtres, les entraînements de gouttelettes ou les fuites. Dans une tour aéroréfrigérante clas-

sique, l’évaporation représente généralement la part principale des besoins en eau d’appoint.  

 

À l’horizon 2030, le CERN prévoit d’intégrer une station de recyclage des eaux de déconcentration couvrant l’en-

semble des tours aéroréfrigérantes du LHC. Ce dispositif permettra de traiter et de réutiliser une partie des eaux  

purgées, réduisant ainsi les besoins en eau d’appoint associés aux purges de déconcentration. Dans cette configu-

ration, la consommation résiduelle d’eau sera principalement liée à l’évaporation, qui demeure une perte inhérente  

au principe de fonctionnement d’une tour aéroréfrigérante. Cette approche est également retenue dans le cadre  

du FCC afin de limiter les besoins en eau pour le refroidissement. La part liée à l’évaporation représenterait alors  

environ 85 % des besoins en eau  (un peu plus de 1,6 million de mètres cubes par an ), contre environ 60 % actuelle-

ment pour le LHC.  
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Schéma de synthèse d’une tour aéroréfrigérante du FCC - ee avec recyclage des purges de déconcentration . Crédit  : CERN  
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SYNTHÈSE EN CARTES  

 

Carte de l’approvisionnement en eau pour le projet FCC - ee. Crédit  : CERN  

 

Carte des rejets d’eau pluviale pour le projet FCC - ee. Crédit  : CERN  
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Carte des rejets d’eau usée pour le projet FCC - ee. Crédit  : CERN  
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Creusement du tunnel du LEP et conséquences sur le bassin de l’Allondon  

 
Le tunnel du LEP est l’actuel tunnel du LHC : cet ouvrage circulaire de 27 km a été construit entre 1983 et 1988 pour 

le LEP, exploité de 1989 à 2000, puis réutilisé pour accueillir le LHC, avec un début d’exploitation scientifique en 2010. 

Les information s données ci - dessous sont majoritairement tirées de l’article sur l’Analyse du fonctionnement hydro-

géologique du bassin de l’Allondon, par Jean - Claude Foureaux , d’Archives des Sciences éditées par la Société de 

Physique et d’Histoire Naturelle de Genève en septembre 1998.  

 

Le bassin de l’Allondon est situé au pied du Jura près de Genève, en distinguant un bassin karstique dans des forma-

tions calcaires alimentant la source de l’Allondon sur la commune d’Echenevex, estimé entre 12,1 et 15  km², et un 

bassin de plaine d’environ 18 km² développé sur des formations quaternaires fluvio - glaciaires entre la source et la 

commune de Saint - Genis.  

 

Le système est décrit comme un aquifère complexe associant un « karst rapide », responsable des réactions brutales 

de la source lors des épisodes pluvieux ou de fonte des neiges, et un « karst lent », colmaté par des dépôts glaciaires 

et fonctionnant davan tage comme un milieu poreux. Ce karst lent dispose de réserves importantes et alimente à la 

fois la source, la rivière en aval et les formations quaternaires de plaine. La source de l’Allondon, située vers 570 m 

d’altitude, agit ainsi comme un trop - plein d u système.  

 

Les données mobilisées reposent sur plusieurs campagnes de mesures de précipitations et de débits, notamment 

entre 1981 et 1988 puis à partir de 1993 à Naz, sur la commune d’Echenevex. Elles servent surtout à caractériser le 

comportement général du bassin et à disposer d’un état de référence avant et pendant les travaux du LEP.  

 

L’article montre que la variabilité naturelle du bassin est importante : la source peut réagir rapidement en période de 

hautes eaux, mais elle connaît aussi des tarissements réguliers en basses eaux. Cette variabilité naturelle est essen-

tielle pour interpr éter correctement les effets éventuels des travaux souterrains et éviter d’attribuer au tunnel des 

phénomènes déjà observés dans le fonctionnement normal du système.  

 

À l’échelle du projet LEP, les travaux de génie civil ont officiellement commencé en 1983 et se sont achevés en 1988. 

La durée globale de la construction était d’environ 5 ans, tandis que le creusement proprement dit s’est déroulé sur 

environ trois ans.  

 

L’impact du creusement du tunnel du LEP sur le bassin de l’Allondon est analysé à partir de deux incidents principaux. 

Le premier survient le 2 septembre 1986 : les venues d’eau en galerie atteignent alors jusqu’à 180 litres par seconde 

(L/s ) en période de hautes eaux et ne sont maîtrisées qu’au début de janvier 1987. Une perturbation est observée à 

la source de l’Allondon entre le 3 septembre et le 23 octobre 1986, mais elle reste temporaire. Le second incident, à 

la fin juin 1987, est résolu  à la fin septembre 1987 et son influence sur les débits de la source est jugée négligeable.  

 

Après stabilisation, les venues d’eau captée depuis dans le tunnel sont remarquablement constantes, autour de 25 

L/s au total  (90 m 3/h), dont environ 20 L/s provenant du bassin de l’Allondon et 5 L/s du bassin voisin de l’Allemogne. 

Ces eaux proviennent des réserves profondes du karst lent, et non du karst rapide alimentant directement les crues 

de la source de l’Allondon. Le volume prélevé représente moins de 3 % du débit annuel du bassin karstique , soit une 

valeur inférieure à l’ordre de grandeur des incertitudes de mesure, estimées à environ 5 %.  

 

Un point important est que les eaux interceptées  dans le tunnel sont rejetées dans l’Allondon en amont de Saint -

Genis après décantation et surveillance physico - chimique et radiologique en continu. L’article souligne donc qu’il n’y 

a pas de diminution attendue du débit en aval du point de rejet ; au contr aire, ces apports d’environ 25 L/s peuvent 

contribuer à soutenir le débit de la rivière lors des très basses eaux. Ceci reste d’actualité depuis 40 ans.  

 

En conclusion, l’article considère que la construction du tunnel du LEP n’a pas modifié durablement le fonctionne-

ment hydrogéologique du bassin de l’Allondon. Les travaux ont mis en évidence l’existence de réserves profondes 

sous le niveau de base, mais le s prélèvements restent faibles, stables et principalement liés au karst lent. Les périodes 

de tarissement de la source ne sont ni plus fréquentes ni plus longues depuis 1986, ce qui conduit l’auteur à écarter 

un impact significatif du tunnel sur le régime de la source et de la rivière.  

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ads-003%3A1998%3A51%3A%3A183
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ads-003%3A1998%3A51%3A%3A183

